Karosa ŠM 11, ŠL 11, ŠD 11, Š 11 Bibliobus
Návod na sestavení:

Základní díly, ze kterých lze sestavit model, jsou označené žlutě podloženými pozičními čísly. Modře podložená poziční čísla označují díly pro modelovější vzhled.
Přípravné práce:
Nahrubo vystřihněte potřebné díly, na rub si poznačte jejich číslo a narýhujte lomové hrany označené černými šipkami. Hrany s plnými šipkami narýhujte z lícu, s prázdnými šipkami narýhujte z rubu. U dílu 1 si přeneste na rubovou stranu úsečky označené písmeny A-A, B-B, C-C a D-D. U dílů 12 a 15 propíchněte otvory označené červeným křížkem. Stejným způsobem propíchněte otvory v dílech 54 až 64. Jestliže se rozhodnete pro náročnější provedení přední a zadní masky se světly, vyřízněte otvory v dílech 21 až 24, u dílů 22 a 23 není naznačeno. Díly přesně vystřihněte. Pro lepší orientaci při lepení jsou na chlopních čísla přiléhajících dílů.
Sestavení modelu:
Vytvarujte díl 1 do profilu dílu 16. Sestavte držáky náprav, zadní z dílů 12 až 14, přední z dílů 15 až 17. Dle návodné kresby je vlepte do dílu 1 na přenesené úsečky, díl 13 na úsečku B-B, díl 16 na úsečku C-C, tyto díly udržují profil celé karoserie. Sestavte přední čelo. Díly 5 a 7 spojte dílem 6. Nyní boky čela zaoblete o hranu stolu tak, aby boky čela bez hrany navazovaly na díl 1. Stejným způsobem sestavte zadní čelo z dílů 2 až 4. Připravte si díly 8 až 11 tak, že jejich polovinu se třemi chlopněmi zaoblíte o hranu stolu – pozor na správný směr zaoblení, na sucho si vyzkoušejte slícování chlopní a čel. Nyní díly 8 až 11 vlepte do dílu 1 dle návodné kresby. Spojte čela s karoserií, doporučuji nejdříve přilepit čela a boky karoserie, poté slepit čelo se střechou. Model uzavřete přilepením dílů 18 až 20. Přilepte nárazníky – zadní 27 na zadní čelo, přední pravý 28 a přední levý 29 na přední čelo. Sestavte stropní větrání z dílů 30 a 31 a přilepte je na díl 1.
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Nyní následují rozšiřující díly, které můžete použít dle svého uvážení. Přední a zadní maska se světly z dílů 21 až 24, přední větrací klapky 25 a 26, přední a zadní zástěrky za kola 32 a 33, přední a zadní RZ 34 a 35, blinkry 36, boční lemy kolem kol – zadní 37 a přední 38, lišty karoserie 39 až 50, označník nad přední dveře 51, levé 52 a pravé 53 zrcátko, výfuky – přilepte je na tečkované čáry na dílech 18 a 20.
Sestavení kol si můžete vybrat jednodušší nebo složitější, řiďte se dle návodné kresby u vlastního modelu.

Mnoho radosti ze sestaveného modelu přeje






         Petr Vávra
ŠM 11
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